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DATENBLATT 
ap-swabs - flächige Reinigungsvarianten 

Die flächigen ap-swabs sind für kontrollierte Reinigungsarbeiten auf 
ebenen, technischen und sensiblen Oberflächen konzipiert. Die rechteckige 

Kopfform bietet eine definierte Kontaktfläche und unterstützt eine 
gleichmäßige Wischführung, insbesondere bei Anwendungen, bei denen 
größere Bereiche präzise bearbeitet werden sollen. 

Je nach Variante sind die ap-swabs mit PU-Schaumstoff, gestrickter 
Mikrofaser oder gestricktem Polyester erhältlich. PU-Schaumstoff eignet 
sich für das kontrollierte Aufnehmen und Verteilen von Reinigungsmedien, 

Mikrofaser für empfindliche Oberflächen mit hohen Anforderungen an 
Partikelaufnahme und Sauberkeit, Polyester für formstabile 
Reinigungsprozesse mit gleichmäßiger Wischleistung. 

Empfohlener Einsatzbereich: ISO-Klasse 4 bis 9 sowie GMP Klasse C und D. 
Herstellung in kontrollierter Reinraumumgebung unter kontrollierten 

Bedingungen. 

 

Artikelname Artikelnummer Ausführung Kopfmaterial Maße 

ap-swab F6 262.104 Rechteck PU-Schaumstoff 
Kopf: 14 x 7 x 24 mm 

Gesamtlänge: 122 mm 

ap-swab MK3 262.108 Rechteck 
Mikrofaser, 

gestrickt 
Kopf: 14 x 3 x 24 mm 

Gesamtlänge: 122 mm 

ap-swab PK5 262.118 Rechteck Polyester, gestrickt 
Kopf: 14 x 3 x 24 mm 

Gesamtlänge: 122 mm 
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ap-systems ist Ihr Partner für ISO-konformes Reinraum-Management. 


